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EN
GENERAL SAFETY

*Do not make electrical or mechanical changes on the product or on the exhaust
pipes. *Before doing any cleaning or maintenance work, disconnect the product
from the mains power supply by removing the plug or turning off the mains switch.
+For all installation and maintenance operations, always wear work gloves.* *The
product can be used by children over the age of 8 and by people with reduced
physical, sensory or mental capabilities or without experience or the necessary
knowledge, as long as they are properly supervised or have been instructed on
how to safely use the device and understand the inherent dangers.s *Children
must be supervised to make sure that they do not play with the product.s
+Cleaning and maintenance must never be performed by children unless they are
properly supervised. *The room must have sufficient ventilation when the product
is used at the same time as other appliances burning gas or other fuels. *The
product must be cleaned frequently both inside and out (AT LEAST ONCE A
MONTH); always follow the instructions given in the maintenance manual. *Failure
to comply with the rules indicated for cleaning the product and replacing/cleaning
the filters may result in the risk of fire.s It is strictly forbidden to cook food on the
flame under the product.« WARNING: *When the hob is on, the accessible parts of
the product may become hot.s *Do not connect the product to the electrical power
supply until the installation is complete.c *The regulations laid down by local
authorities must be strictly followed with regard to the technical and safety
measures to adopt for fume extraction.s *The extracted air must not be conveyed
through the same ducts used to extract the fumes generated by gas combustion
or other types of combustion products. *Do not use or leave the product without
appropriately installed lamps, as this may result in the risk of electric shock.e «The
product must NEVER be used without the grille correctly fitted. «The product must
NEVER be used as a support surface unless expressly indicated.

e Range hoods and other cooking fume extractors may adversely affect the safe
operation of appliances burning gas or other fuels (including those in other rooms)
due to back flow of combustion gases. These gases can potentially result in
carbon monoxide poisoning. After installation of a range hood or other cooking
fume extractor, the operation of flued gas appliances should be tested by a
competent person to ensure that back flow of combustion gases does not occur.

+ Use only the fastening screws supplied with the product for its installation, or if
not supplied, purchase the correct type of screws. Use screws of the right length,
as indicated in the installation guide.

e Please note! Failure to install screws and fasteners in accordance with these
instructions may result in electrical hazards.

* To replace the lamp, only use the lamp indicated in the maintenance/lighting
system section of this manual. * Using a naked flame may damage the filters and
cause a fire hazard, and must therefore be avoided under all circumstances. ¢



Extra care must be taken when frying to prevent the oil from overheating and
catching fire. * In case of doubt, contact the authorised service centre or similar
qualified personnel.
Please note! Do not use with a programmer, timer, separate remote control or
any other device that activates automatically.
+ The minimum distance between the container support surface on the cooker and
the lower part of the hood must be at least equal to 50 cm (not less than 65 cm
only for Australia and New Zealand) in case of electric cookers and to 65 cm in
case of gas or mixed cookers.
If the installation instructions of the gas cooker specify a greater distance, take it
into account.
Keep children under the age of 3 away from the appliance. Without the constant
supervision of an adult, keep the appliance out of the reach of children under the
age of 8.

ATTENTION: the appliance is not designed to be operated using an external
device or a separate remote control system.
A This appliance is not intended for professional use. Do not use the appliance
outdoors.
A To avoid the risk of personal injury, the appliance must be handled and
installed by two or more people.
A\ Installation operations, including any water supply connections (if any) and the
electrical connections, and repairs must be carried out by qualified personnel.
When installation is complete, keep the packaging material (plastic parts,
polystyrene, etc.) out of the reach of children to avoid the risk of suffocation.
Do not use the appliance when barefoot or wet.
Never use steam cleaning appliances - risk of electric shock.
Strictly observe the instructions in this manual. All liability is declined for any
problems, damage or fires caused by failure to comply with the instructions in this
manual. The device is intended for domestic use only, to cook food and extract
the fumes generated by cooking. No other use is allowed (e.g. heating rooms).
The manufacturer declines any liability for inappropriate use or incorrect control
settings.
e Read the instructions carefully: they contain important information on
installation, operation and safety.
e Do not make electrical changes to the device.
e Before installing the device, make sure that none of the components are
damaged. Otherwise, contact the dealer and do not continue with the installation.
* It is important to keep all the manuals accompanying the product so that they
can be consulted at all times. If sold, transferred or moved, make sure it remains
with the product.

The device may have different aesthetic features with respect to the illustrations in this handbook, however the
operating, maintenance and installation instructions remain the same.



ELECTRICAL CONNECTION

The mains voltage must correspond to the voltage indicated on the rating plate
located inside the hood. If equipped with a plug, connect the hood to a wall socket
that complies with current standards located in an area that can be accessed
even after installation. If it does not feature a plug (direct connection to the mains)
or the plug is not located in an accessible area, even after installation, apply a
standard double pole switch that ensures complete disconnection from the mains
in category Il overvoltage conditions, in accordance with the installation rules.

e Please note! Before reconnecting the circuit to the mains power supply, make
sure that it is working correctly, always check that the power cable is correctly
installed.

Do not use extension cords, power strips or adapters.

If the cable is not fitted with a plug, connect the wires according to the following
table:

Mains voltage and frequency
Refer to the value indicated on the rating plate inside the hood.
Wire connection

é: yellow/green
N: blue
L: brown
DIAGRAMA DE CONEXION
é _(/ MARRON
AL - Oor— CABLE
[ ALIMENTACION
E _/ CELESTE PRODUCTO
SN —e== — O—
é INTERRUPTOR VERDE
o OMNIPOLAR  AMARILLO
SL
o«

Replacing the power cable
The hood features a special power cable; if the cable is damaged, contact the
Service Centre for a replacement.

AIR OUTLET

(for suction versions)

Connect the hood to wall-mounted exhaust pipes and holes with a diameter equivalent to the air outlet (connecting flange).
The use of pipes and outlet holes in the wall with a smaller diameter will reduce the extraction performance and drastically
increase the noise level.

All responsibility in this regard is therefore denied.

! Use a ducting pipe with the shortest length necessary.

! Use a ducting pipe with the least number of bends possible (maximum bend angle: 90°).

I Avoid drastic changes in the ducting pipe diameter.

! The company shall not be held responsible if these regulations are not complied with.

FILTRATION OR SUCTION?

1'Your hood is read to be used in the suction version.

To use the hood in the filtration version, the special ACCESSORY KIT must be installed.

Check, on the first pages of this manual, whether the ACCESSORY KIT is already supplied or needs to be purchased



separately.

Note: If supplied, in some cases, the additional activated carbon filtering system may already be installed on the hood.
Information on how to convert the hood from the suction version to the filtration version is already contained in this manual.
Extraction version

Vapours are evacuated outside through an exhaust pipe attached to the connecting flange.

/\ ATTENTION

The evacuation pipe is not supplied and must be purchased.

The diameter of the exhaust pipe must be equivalent to the diameter of the connecting ring.

If the hood features one or more carbon filters, they must be removed.

Filtration version

The suctioned air will be degreased and deodorised before it is sent back into the room. To use the hood in this version, it is
necessary to install an additional activated carbon filter system.

CONTROLS
The hood is equipped with a control panel with a suction speed control and a light control to light up the hob.

2

| T
[ ~ 4
— = (D )
a b c
d

1. MOTOR ON/OFF

2. Speed selection (increase/decrease)
+ a = operation at minimum suction speed
*+ b =operation at medium suction speed
+ ¢ =operation at maximum suction speed
+ d = operation at enhanced suction speed
NB = the enhanced suction speed is programmed for 5 minutes, after which the motor goes back to medium speed.

1. ON/OFF indicator light
NB = the brightness of the backlighting of the controls increases with the corresponding function selected.



MAINTENANCE

+ Cleaning: For cleaning, simply use a cloth moistened
with neutral liquid detergents. Do not use cleaning tools or
instruments.

XA Anti-Grease Filter: It must be cleaned once a
month (or when the filter saturation indication system - if
any - indicates the need for it), with non-aggressive
detergents, either by hand or in a dishwasher at a low
temperature and on a short cycle.

When cleaned in the dishwasher, the metal grease filter
may discolour, but its filtering characteristics remain
unchanged.

To remove the anti-grease filter, pull the spring release
handle.

. XB Activated carbon filter NOT washable: the
saturation of the carbon filter can occur after some-
what prolonged use depending on the type of cook-
ing and how regularly the grease filter is cleaned. In
any case, the cartridge must be replaced at least
every four months. It CANNOT be washed or regen-
erated.

Assembly: first attach the activated carbon filter at the
back on the metal tab of the hood, then at the front with
the two knobs.

Disassembly: remove the activated carbon filter by
turning the knobs attaching it to the hood by 90°.

lllumination
+ The lighting system is based on LED technology. LEDs
provide optimal illumination, last up to 10 times longer
than conventional lamps and save 90% of electricity.
+ Lighting system : The lighting system cannot be
replaced by the user, contact Customer Service in
case of malfunction.



END-OF-LIFE DISPOSAL

This device is marked in compliance with the European Directive 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113, Waste Elec-
trical and Electronic Equipment (WEEE).

M%sure that this product is disposed of correctly. The user helps prevent potential negative consequences for the
environment and for health. The symbol on the product or accompanying documentation indicates that this product should
not be treated as household waste but should be handed over at a suitable collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment. Dispose of it in accordance with local regulations for waste disposal. For further information about the
treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local authority, the collection service for household
waste or the shop from where the product was purchased.

%
$
The packaging material is 100% recyclable and is marked by the recycling symbol "

REGULATIONS

Equipment designed, tested and manufactured in compliance with safety regulations: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-
31, EN/IIEC 62233. Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC
60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

OPERATING ERRORS

If something does not seem to be working, perform the following simple checks before contacting the Service Centre:
+ Ifthe hood is not working:
Check that:
-There is no power failure
-A speed has been selected
+ If the hood has poor performance:
Check that:
-The selected motor speed is sufficient for the amount of fumes and steam released.
-The kitchen is sufficiently ventilated to allow an air intake.
-The carbon filter is not worn out (hood in filtration version).
+ Ifthe hood has switched off during normal operation:
Check that:
-There is no power failure.
-The safety cut-off device has not tripped.

In the event of any malfunctions, disconnect the appliance from the electrical power supply for at least 5 seconds by
unplugging it and then reconnect it, before contacting the Service Centre. If the malfunction persists, contact the Service
Centre.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height (cm) Width (cm) Depth (cm) ® of the exhaust pipe (cm)

@67‘1 10 100 60 15
[Cll7-110

Components not supplied with product

To download the safety instructions, user

manual, technical data sheet and energy data:

« Visit the website docs.whirlpool.eu

+ Use the QR code

+ Alternatively, contact Customer Service (using
the phone number indicated on the warranty
booklet). When contacting Customer Service,
communicate the codes on the product rating
plate.




ES
SEGURIDAD GENERAL

*No realice cambios eléctricos 0 mecanicos en el producto o en los conductos de
descarga. *Antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento,
desconecte el producto de la red eléctrica, quitando el enchufe o desconectando
el interruptor general de la habitacion. «Para todas las operaciones de instalacion
y mantenimiento es preciso usar guantes de trabajo.c El aparato puede ser
utilizado por nifios a partir de los 8 afios de edad y por personas con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y
conocimiento, a condicion de que estén bajo supervisidn o hayan recibido
instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y la comprension de los
peligros relacionados con el mismo.« Los nifios deben ser controlados para que
no jueguen con el producto.e Las operaciones de limpieza y mantenimiento no
deben ser llevadas a cabo por nifios sin ninguna supervision. *El local debe
disponer de suficiente ventilacion cuando el producto se utiliza al mismo tiempo
que otros aparatos con combustién de gases u otros combustibles. El producto
debe limpiarse con frecuencia tanto interna como externamente (AL MENOS
UNA VEZ AL MES), respete de todos modos cuanto expresamente indicado en
las instrucciones de mantenimiento. *La inobservancia de las normas de limpieza
del producto y de la sustitucion/limpieza de los filtros causa riesgos de incendios.e
Esta terminantemente prohibido cocinar alimentos con la llama bajo el producto.
ATENCION: Cuando la placa de coccion esta en funcionamiento las partes
accesibles del producto pueden estar calientes.e No conecte el producto a la red
eléctrica hasta que la instalacion no esta totalmente completada.c En lo que
respecta a las medidas técnicas y de seguridad que deben adoptarse para la
evacuacion de los humos, aténgase estrictamente a lo previsto en los
reglamentos de las autoridades locales competentes.s El aire aspirado no debe
encauzarse en una tuberia que se utiliza para la evacuacion de los humos
producidos por el aparato de combustiéon de gas o de otros combustibles.s No
utilice o deje el producto sin las lamparas correctamente montadas por posible
riesgo de descarga eléctrica. El producto no debe utilizarse NUNCA sin la rejilla
correctamente montada. * El producto no debe utilizarse NUNCA como superficie
de apoyo a menos que esté expresamente indicado.

Utilice unicamente los tornillos de fijacion para la instalacion incluidos en el
suministro del producto, de no ser asi, asegurese de comprar el tipo de tornillo
adecuado. Utilice tornillos de longitud correcta tal como especificado en la Guia
de instalacion.

e jCuidado! La falta de montaje de tornillos y elementos de fijaciéon segun lo
indicado en estas instrucciones puede comportar riesgos de naturaleza eléctrica.
+ Para la sustitucion de la lampara, utilizar inicamente el tipo de lampara indicado
en la seccion de mantenimiento/sistema de iluminacion de este manual. ¢+ El
empleo de llamas libres es perjudicial para los filtros y puede originar incendios,



por lo tanto, se debe evitar en cualquier circunstancia. « Se recomienda mantener
constantemente bajo control la coccion de alimentos por fritura, para evitar que el
aceite recalentado arda. « En caso de dudas consultar el centro de servicio
autorizado o a personal cualificado similar.

jCuidado! No utilizar con un programador, temporizador, mando a distancia
independiente o cualquier otro dispositivo que se active automaticamente.

+ La distancia minima entre la superficie de soporte de los recipientes en el
dispositivo de coccion y la parte mas baja de la campana de la cocina no debe
ser inferior a 50 cm en caso de cocinas eléctricas y de 65 cm en caso de cocinas
a gas 0 mixtas.

Si las instrucciones de instalacion del dispositivo de coccién a gas especifican
una distancia mayor, en necesario tenerlo en cuenta.

Mantener a los nifios menores de 3 afios alejados del equipo. Sin la supervision
constante de un adulto, mantener el aparato fuera del alcance de nifios menores
de 8 afios.

A\ ATENCION: ¢l equipo no esta destinado para ser puesto en funcionamiento
mediante un dispositivo externo o un sistema de mando a distancia separado.

A Este equipo no estd destinado al uso profesional. No utilizar el equipo al
abierto.

A Para evitar el riesgo de lesiones personales, el equipo debe ser movilizado e
instalado por dos 0 mas personas.

A La instalacion, incluye ademéas eventuales empalmes para la alimentacién
hidrica (si estan previstos) y las conexiones eléctricas, y las intervenciones de
reparacion deben ser realizadas por personal cualificado.

Al finalizar la instalacion, conservar el material de embalaje (partes en plastico,
polistireno, etc.) fuera del alcance de los nifios para evitar el riesgo de asfixia.

No utilizar el equipo cuando se estad mojado o descalzo.

Nunca utilizar equipos para limpieza a vapor - riesgo de descarga eléctrica.

Siga escrupulosamente las instrucciones proporcionadas en este manual.
El fabricante no acepta responsabilidad alguna por los posibles problemas, dafios
0 incendios causados al producto procedentes del incumplimiento de las
instrucciones incluidas en el presente manual. El producto esta destinado s6lo
para el uso doméstico para la coccion de alimentos y la aspiracion de los humos
procedentes de la coccidon. No se admiten usos distintos a los indicados (por
ejemplo, calentar ambientes). El fabricante no se responsabiliza por el uso
inapropiado o los ajustes incorrectos de los mandos.

e Lea detenidamente las instrucciones: contienen importante informacion sobre
la instalacion, el uso y la seguridad.

o No efectue variaciones eléctricas en el producto.

e Antes de proceder a la instalacion del producto asegurese de que ninguno de
los componentes esté dafiado. De no ser asi, pongase en contacto con su
distribuidor e interrumpa la instalacion.

e Es importante conservar todos los manuales que acompafian al producto para
consultarlos en todo momento. En caso de venta, cesion o traslado, asegurese
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de que permanezcan junto con el producto.
El producto puede tener un aspecto estético diferente al mostrado en las ilustraciones de este manual, sin
embargo, las instrucciones para el uso, mantenimiento e instalacion siguen siendo las mismas.

CONEXION ELECTRICA

La tension de red debe corresponder a la tensidn indicada en la etiqueta de
caracteristicas situada en el interior de la campana. Si esta dotada con un
enchufe, conectar la campana a una toma de corriente que cumpla con las
normas vigentes y que esté situada en una zona accesible incluso después de la
instalacion. Si no esta dotada de enchufe (conexion directa a la red) o el enchufe
no esta situado en una zona accesible, incluso después de la instalacion, coloque
un interruptor bipolar normalizado que garantice la desconexion completa de la
red en las condiciones de categoria de sobretension Ill, de acuerdo con las
normas de instalacion.

e jCuidado! Antes de volver a conectar el circuito a la red eléctrica y verificar su
correcto funcionamiento, siempre compruebe que el cable de la red haya sido
correctamente instalado.

No utilizar alargadores, tomas multiples o adaptadores.

Si el cable no esta dotado de enchufe,conectar los cables respetando la siguiente
tabla:

Tension y frecuencia de la red
Consultar el valor indicado en la etiqueta de caracteristicas dentro de la campana.
Conexion cables

é: amarillo/verde

N: azul
L: marrén

DIAGRAMA DE CONEXION

-C/ MARRON
L i or— CABLE

ALIMENTACION
_/ CELESTE
N —— — O'_

PRODUCTO
INTERRUPTOR VERDE
OMNIPOLAR  AMARILLO

RED DOMICILIARIO 220V ~

L

Sustitucion del cable de alimentacion
La campana esta equipada con un cable de alimentacion especial; si el cable
esta dafiado, solicitelo al servicio de asistencia técnica.

DESCARGA DEL AIRE

(para las versiones aspirantes)

Conectar la campana a los tubos y orificios de salida de la pared con un didmetro equivalente a la salida de aire (brida de
conexion).

El empleo de tuberias y agujeros de descarga en la pared con diametro inferior conllevara una disminucion en términos de
rendimiento de aspiracion y un aumento drastico del ruido.

Por lo tanto no se acepta responsabilidad alguna por ello.

I Usar un conducto cuya longitud se la minima indispensable.
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! Usar un conducto con la menor cantidad de codos posibles (angulo maximo del codo 90°).
! Evitar cambios bruscos de seccion del conducto
! La empresa no acepta ninguna responsabilidad si no se cumplen estas normas.

(FILTRANTE O ASPIRANTE?

| Su campana esté lista para ser utilizada en version aspirante.

Para utilizar la campana en version filtrante debe instalarse el correspondiente KIT DE ACCESORIO.

Compruebe en las primeras paginas de este manual si el KIT DE ACCESORIOS ya se suministra o debe adquirirse por
separado.

Nota: Si se suministra, en algunos casos, el sistema de filtro de carbén activado adicional podria estar ya instalado en la
campana.

La informacion para la transformacion de la campana de version aspirante a version filtrante ya esta contenida en este
manual.

Version aspirante

Los vapores se evacuan al exterior a través de un tubo de escape fijado a la brida de conexion.

/\ ATENCION

El tubo de evacuacion no es suministrado y debe ser comprado.

El didmetro del tubo de descarga debe ser igual al didmetro del aro de empalme.

Sila campana esta equipada con filtro/s, debe/n ser retirado/s.

Version filtrante

El aire extraido es desengrasado y desodorizado antes de ser devuelto a la habitacion. Para utilizar la campana en esta
versidn es necesario instalar un sistema de filtrado adicional a base de carbones activos.

COMANDOS

La campana esta equipada con un panel de control de las velocidades de aspiracidn y un control de encendido de la luz
para la iluminacion de la placa de coccion.

A1/
N

== \—Tf O

1. ON/OFF MOTOR

2. Seleccion velocidad (aumento/disminucion)

+ a = funcionamiento a la velocidad minima de aspiracion

+ b =funcionamiento a la velocidad media de aspiracion

+ ¢ =funcionamiento a la velocidad méaxima de aspiracion

+ d = funcionamiento a la velocidad de aspiracion potenciada
NB = la velocidad de aspiracion intensificada estd programada durante 5 minutos, después de lo cual el motor vuelve a
funcionar a velocidad media.

1. Indicador luminoso ON/OFF
NB = el brillo de la retroiluminacion de los mandos aumenta con la funcion correspondiente seleccionada.

12



MANTENIMIENTO

+ Limpieza: Para la limpieza use exclusivamente un pafio
humedecido con detergentes liquidos neutros. No utilice
herramientas o instrumentos para la limpieza.

XA Filtro de grasas: Debe limpiarse una vez al mes
(o cuando el sistema indicador de saturacion del filtro - si
esta previsto en su modelo- lo indique), con detergentes
no agresivos, manualmente o en el lavavajillas a baja
temperatura y en ciclo corto.

Cuando el filtro metdlico de grasa se lava en el
lavavaijillas puede decolorarse pero ello no afecta de
ninguna manera sus caracteristicas de filtrado.

Para desmontar el filtro de grasas, tire de la palanca de
liberacion con muelle.

. XB Filtro de carbones activos NO lavable: la
saturacion del filtro de carbén se verifica después
de un uso mas o menos prolongado segun el tipo
de cocina y de la regularidad de la limpieza del filtro
de grasas. En cada caso es necesario sustituir el
cartucho al maximo cada cuatro meses. NO puede
lavarse o regenerarse.

Montaje: enganchar el filtro de carbones activos primero
en la parte trasera en la lenglieta metalica de la campana,
luego en la parte delantera con los dos pomelos.
Desmontaje: remover el filtro de carbones activos
girando 90° los pomos que lo fijan a la campana.

lluminacién

+ El sistema de iluminacion esta basado en la tecnologia
LED. Los LED garantizan una iluminacién 6ptima, con
una duracion hasta 10 veces mayor que las lamparas
tradicionales y permiten ahorrar el 90% de energia
eléctrica.

+ Sistema de lluminacion : El sistema de ilumina-
cion no es sustituible por el usuario, en caso de mal
funcionamiento péngase en contacto con el servicio
de asistencia técnica.

13



ELIMINACION AL FINAL DE VIDA

Este producto esta marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/CE - UK SI 2013 No.3113, Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE).

A?gt]randose de que este producto sea eliminado de modo correcto. El usuario contribuye a prevenir las potenciales
consecuencias negativas para el ambiente y la salud. El simbolo en el producto o en la documentacion adjunta indica que
este producto no debe ser tratado como un desecho doméstico, sino que debe ser llevado a un punto de recoleccion
adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrénicos. Para la eliminacion del producto siga las normativas
locales para la eliminacién de residuos. Para obtener mas informacién sobre el tratamiento, la recuperacion y el reciclaje
de este producto, pongase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recoleccion de residuos domésticos o
con la tienda donde se ha comprado el producto.
%

L)
El material del embalaje es reciclable al 100% y esta marcado con el simbolo de reciclaje ‘V

NORMATIVAS

Equipo disefiado, probado y realizado respetando las normas sobre la Seguridad: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2- 31,
EN/IEC 62233. Rendimiento: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC
60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

Si algo no parece funcionar, realice las siguientes comprobaciones sencillas antes de llamar al Servicio de Asistencia:
+ Sila campana no funciona:
Compruebe que:
- No haya interrupcion de corriente.
- Se haya seleccionado una velocidad.
+ Sila campana tiene un rendimiento escaso:
Compruebe que:
- La velocidad del motor seleccionada es suficiente para la cantidad de humo y de vapores liberada.
- La cocina esta suficientemente ventilada para permitir una entrada de aire.
- Elfiltro de carbon no esté gastado (campana en version filtrante).
+ Sila campana se apag¢ durante el funcionamiento normal:
Compruebe que:
- No haya interrupcion de corriente.
- El dispositivo de corte omnipolar no se haya disparado.

En caso de posibles anomalias de funcionamiento, antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia,

desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe durante al menos 5 segundos y vuelva a conectarlo. Si la
averia persiste, pongase en contacto con el Servicio de Asistencia.
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DATOS TECNICOS

Altura (cm) Ancho (cm) Profundidad (cm) ® del tubo de descarga (cm)

@67‘1 10 100 60 15
[Cll7-110

Componentes no suministrados con el producto

Para descargar las instrucciones de seguri-

dad, el manual de uso, la ficha técnica y los

datos energéticos:

* Visite el sitio web docs.whirlpool.eu

+ Use el cadigo QR

+ O, contacte el Servicio de Asistencia (en el
numero de teléfono que figura en el folleto de
garantia). Cuando contacte con el servicio técni-
co, indique los codigos que figuran en la placa
de caracteristicas del producto.
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